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DISEGNATO / DRAWN BY CONTROLLATO / CHECKED BY APPROVATO / APROVED

A3

CICLO DI
VERNICIATURA /
PAINTING CYCLE :

-

1

1 : 20,000 kg

Mini A.

09/01/2015

Bugari M.

09/01/2015

1 30/6/2016 N.M.

MT1090-140-HSK C40-380V-18/24000-6kW S1

Agg. 2 fori M4 sulla carcassa mandrino in corrispondenza del connett. potenza

6162H0108

- GETTI  /
 MELT CASTING :

- SALDOCARPENTERIE /
  WELDMENT :

- LAVORAZIONI  MECCANICHE /
  MECHANICAL WORKINGS :

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA
POSITIONS WITHOUT TOLERANCE INFORMATION

FOGLIO /
SHEET : 1 / 1

CR16-1701

-

-

N° REV

DATI MOTORE E CURVE CARATTERISTICHE / PERFORM ANCES AND M OTOR RATINGS

T ensio ne / Vo ltage V ±10% 380 380 380

P o tenza resa  / Output Power kW 6 (7,2) 6 (7,2) 6 (7,2)

C o rrente no m.  / Current A 12,6 (15,5) 12,6 (15,5) 12,6 (15,5)

F requenza  / Frequency H z 300 350 400

rpm rpm 18000 21000 24000

C o ppia  no m. / Torque N m 3,18 (3,82) 2,73 (3,28) 2,39 (2,87)

C uscinetto  A nt . / Front Bearing 

C uscinetto  P o st . / Post. Bearing

R endimento  / Efficiency

F atto re di po tenza  / Power facto r   co s

N umero  di po li / Po les

T ipo  di serv izio  / Service type

C lasse di iso lam. / Insulation class

R affreddamento  / Cooling

P eso  / Weight  Kg

Grado  IP  / Type of Protection IP 50
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SERIAL NUMBER CE MARKING PLATE
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Descrizione / Description

1 U Fase / Motor phase

2 V Fase / Motor phase

3 W Fase / Motor phase

4  ** Bimetallo /  Bi-metallic

5  ** Bimetallo /  Bi-metallic

 Terra elettromandrino / Earth connection

**  See  "User's guide" for technical informations

**  Vedi "Manuale istruzioni ed avvertenze per 
l'uso" per le caratteristiche tecniche

CONNESSIONI ELETTRICHE / ELECTRIC CONNECTIONS
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